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Beschreibung 

Anschlussstuck fur einen Elektromotor 

5 Die Erfindung betrifft ein Anschlussstuck fur einen Elektro- 
motor, insbesondere fur einen Elektromotor einer Kraftstoff- 
Fordereinheit eines Kraf tf ahrzeuges, mit Anschlusskontakten 
zur Verbindung des Elektromotors mit einer Stromquelle und 
mit den Kohlebursten des Elektromotors , wobei ein zumindest 
10 einen der Anschlusskontakte aufweisendes Formteil in einer 




Aufnahme angeordnet ist. 



•a 



Solche Anschlussstucke werden zur Verbindung von Elektromoto- 
ren in Fordereinheiten von Kraf tstof f behaltern heutiger 

15 Kraf tf ahrzeuge haufig eingesetzt und sind aus der Praxis be- 
kannt. Hierbei sind die Anschlusskontakte jeweils aus einem 
Blech ausgestanzt und mit elektronischen Bauteilen, wie Kon- 
densator oder Drosselspule, und einer Anschlussleitung fur 
die Kohleburste verlotet. Die Anschlussstucke werden an- 

20 schlieliend meist mit einem Kunststof f teil verbunden. Das 

Kunststof f teil wird bei der Montage an dem Elektromotor befe- 
stigt und die Kohlebursten in Fuhrungen des Elektromotors 
eingesetzt. Nachteilig bei dem bekannten Anschlussstuck ist, 
dass sich dessen Montage sehr aufwandig und damit kostenin- 

25 tensiv gestaltet. 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein Anschlussstuck 
der eingangs genannten Art so zu gestalten, dass es besonders 
einfach an dem Elektromotor montierbar ist. 

30 

Dieses Problem wird erf indungsgemaft dadurch gelost, dass das 
Formteil eine vormontierbare bauliche Einheit mit einer Fiih- 
rung der Kohleburste bildet. 



35 



Durch diese Gestaltung werden alle wesentlichen, fur die Ver- 
sorgung des Elektromotors mit elektrischem Strom erforderli- 
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chen Bauteile an dem Formteil angeordnet und vormontiert. Bei 
der Montage des erf indungsgemalien Anschlussstucks an dem 
Elektromotor wird das Formteil mit den ubrigen Bauteilen des 
Elektromotors verbunden. Dabei gelangt die Kohleburste gegen 
einen Laufer des Elektromotors. Hierdurch lasst sich das er- 
f indungsgemaiie Anschlussstuck besonders einfach und damit ko- 
stengiinstig an dem Elektromotor montieren. Im giinstigsten 
Fall lasst sich durch eine elektrisch leitfahige Gestaltung 
des Formteils die Kohleburste ohne weitere elektrische Lei- 
tung kontaktieren. 

Das erf indungsgemalie Anschlussstuck ist konstruktiv besonders 
einfach aufgebaut, wenn das Formteil einstuckig mit einem 
einzigen der Anschlusskontakte gefertigt ist- Durch diese Ge- 
staltung werden paarweise Formteile in Aufnahmen des erfin- 
dungsgemafien Anschlussstucks eingesetzt. 

Das Formteil konnte beispielsweise aus elektrisch isolieren- 
dem oder elektrisch leitfahigem Kunststoff gefertigt sein. 
Zur weiteren Verringerung der Fertigungskosten des erfin- 
dungsgemafien Anschlussstucks tragt es bei, wenn das Formteil 
aus Blech, vorzugsweise aus Stahlblech gefertigt ist. 

Lotstellen zur Verbindung der Anschlusskontakte mit elektro- 
nischen Bauteilen, wie bei dem bekannten Anschlussstuck fuh- 
ren bei der Benetzung mit Losungsmitteln wie Kraftstoff hau- 
fig zu Ausf alien. Solche Ausfalle lassen sich gemafi einer an- 
deren vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung zuverlassig 
vermeiden, wenn das Formteil eine Lasche zum Verklemmen der 
Anschlussleitungen von elektronischen Bauteilen und/oder der 
Kohleburste hat. Diese Gestaltung fuhrt zudem zu einer Ver- 
ringerung der Fertigungskosten des erf indungsgemalien An- 
schlussstucks . 

Die Lasche zum Verklemmen der Anschlussleitungen gestaltet 
sich gemafi einer anderen vorteilhaf ten Weiterbildung der Er- 
findung konstruktiv besonders einfach, wenn die Lasche als 
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plastisch verformbare, einstiickig mit dem Blech des Formteils 
gefertigte Zunge ausgebildet ist. 

Zur weiteren Vereinf achung der Montage des erf indungsgemaften 
5 Anschlussstucks tragt es bei, wenn das Formteil ein Halteele- 
ment zur Abstutzung eines die Kohleburste vorspannenden Fe- 
derelementes hat. 

Das erf indungsgemafte Anschlussstiick ist besonders platzspa- 
10 rend, wenn das Federelement als Drehfeder ausgebildet ist. 

Dabei ist die Drehfeder vorzugsweise als Spiralfeder oder als 
Schenkelf eder ausgebildet. 

l j 

Das erf indungsgemafte Anschlussstiick lasst sich erst fur die 
15 einzelnen Pole des Elektromotors und anschliefiend fur alle 
Pole des Elektromotors vorbereiten, wenn zwei bauliche Ein- 
heiten der Formteile mit jeweils einem der Anschlusskontakte 
des Elektromotors uber ein elektrisches Bauteil, vorzugsweise 
einem Kondensator miteinander verbunden sind. Durch diese Ge~ 
20 staltung lassen sich die Formteile ohne die Gefahr eines 

Kurzschlusses vollstandig aus einem elektrisch leitfahigen 
Material fertigen. 

Die Fuhrung der Kohleburste gestaltet sich gemafi einer ande- 
0*5 ren vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung konstruktiv be- 
sonders einfach, wenn das aus Blech gefertigte Formteil meh- 
rere Abwinklungen fur die Fuhrung der Kohleburste hat. 

Die Montage des Formteils gestaltet sich gemall einer anderen 
30 Vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung besonders einfach, 
wenn das Formteil Rastmittel zur Befestigung in der Aufnahme 
aufweist . 

Die Erfindung lasst zahlreiche Ausf uhrungsf ormen zu. Zur wei- 
35 teren Verdeutlichung ihres Grundprinzips ist eine davon in 
der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben. 
Diese zeigt in 
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Fig.l schematisch eine Kraf tstof f pumpe mit einem er- 
f indungsgemafien Anschlussstiick, 

Fig. 2, 3 ein Formteil des erf indungsgemafien Anschluss- 

stiicks aus Figur 1 in verschiedenen perspektivi- 
schen Darstellungen, 

Fig. 4 zwei fur die Montage in dem erf indungsgemafien 
Anschlussstiick vormontierte Formteile. 

Figur 1 zeigt eine Fordereinheit mit einer von einem Elektro- 
motor 1 angetriebenen Kraf tstof f pumpe 2 eines Kraf tf ahrzeuges 
und mit einem auf einem Gehause 3 befestigten Anschlussstiick 
4. Das Anschlussstiick 4 hat einen Anschlussstut zen 5 fiir eine 
zu einer Brennkraf tmaschine des Kraf tf ahrzeuges fiihrende Vor- 
laufleitung. Weiterhin weist das Anschlussstiick 4 Anschluss- 
kontakte 6 fur den Elektromotor 1 auf. Die Anschlusskontakte 
6 sind auf einem Formteil 7 angeordnet, welches in einer Auf- 
nahme 8 des Anschlussstiicks 4 befestigt ist. In Figur 1 ist 
nur ein einziges Formteil 7 und ein einziger Anschlusskontakt 
6 sichtbar. Ein zweiter Anschlusskontakt und ein zweites 
Formteil fur einen zweiten Pol des Elektromotors 1 sind von 
dem dargestellten Anschlusskontakt 6 verdeckt. 

Die Figuren 2 und 3 zeigen stark vergroftert in perspektivi- 
schen Ansichten auf einander gegenuberliegenden Seiten des 
Formteils 7 , dass der Anschlusskontakt 6 einstiickig mit dem 
Formteil 7 gefertigt ist. Das Formteil 7 weist eine Fuhrung 9 
fiir eine Kohleburste 10 des in Figur 1 dargestellten Elektro- 
motors 1 auf und ein Halteelement 11 zur Abstutzung einer die 
Kohleburste 10 vorspannenden Drehfeder 12. Weiterhin ist das 
Formteil 7 mit elektrischen Bauteilen 13, 14, wie einem Kon- 
densator und einer Drosselspule verbunden. Anschlussleitungen 
15, 16 der Kohleburste 10 und der elektrischen Bauteile 13, 
14 sind an Laschen 17, 18 des Formteils 7 f estgeklemmt . Die 
Laschen 17, 18 haben hierfur plastisch verformbare und ein- 
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stiickig mit dem Formteil 7 gefertigte Zungen 19, 20. Das 
Formteil 7 ist aus Blech geformt und weist mehrere Abwinklun- 
gen 21 fur die Fuhrung 9 der Kohleburste 10 auf. Weiterhin 
hat das Formteil (7) Rastmittel (22) zu seiner Montage in der 
5 Aufnahme (8) des in Figur 1 dargestellten Anschlussstucks 
(4) . 

Figur 4 zeigt zwei fur die Montage in dem Anschlussstuck 4 
aus Figur 1 vormontierte Formteile 7, 7a mit jeweils einem 

10 Anschlusskontakt 6, 6a und einer Kohleburste 10, 10a. Die 

beiden Formteile 7, 7a sind liber das als Kondensator ausge- 
bildete, elektrische Bauteil 13 miteinander verbunden und 

^ J werden von diesem auf Abstand gehalten. 
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Patent anspruche 

1. Anschlussstuck fur einen Elektromotor , insbesondere fur 
einen Elektromotor einer Kraf tstof f-F6rdereinheit eines 
Kraf tf ahrzeuges, mit Anschlusskontakten zur Verbindung 
des Elektromotors mit einer Stromquelle und mit zwei 
Kohlebiirsten des Elektromotors, wobei ein zumindest ei- 
nen der Anschlusskontakte (6, 6a) aufweisendes Formteil 
(7, 7a) in einer Aufnahme angeordnet ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Formteil (7, 7a) eine vormon- 
tierbare bauliche Einheit mit einer Fuhrung (9) der 
Kohlebiirsten (10, 10a) bildet. 

2. Anschlussstuck nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass das Formteil (7, 7a) einstuckig mit einem einzigen 
der Anschlusskontakte (6, 6a) gefertigt ist. 

3. Anschlussstuck nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Formteil (7, 7a) aus Blech, vorzugs- 
weise aus Stahlblech oder Kunststoff gefertigt ist. 

4. Anschlussstuck nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Formteil 

(7, 7a) eine Lasche (17, 18) zum Verklemmen der An- 
schlussleitungen (15, 16) von elektronischen Bauteilen 
(13, 14) und/oder der Kohleburste (10, 10a) hat. 

5. Anschlussstuck nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lasche (17, 
18) als plastisch verformbare, einstuckig mit dem Blech 
des Formteils (7, 7a) gefertigte Zunge (19, 20) ausge- 
bildet ist. 

6. Anschlussstuck nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Formteil 
(7, 7a) ein Halteelement (11) zur Abstutzung eines die 
Kohleburste (10, 10a) vorspannenden Federelementes hat. 
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7. Anschlussstuck nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Federele- 
ment als Drehfeder (12) ausgebildet ist. 

8. Anschlussstuck nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei bauliche 
Einheiten der Formteile (7, 7a) mit jeweils einem der 
Anschlusskontakte (6, 6a) des Elektromotors (1) uber 
ein elektrisches Bauteil (13), vorzugsweise einem Kon- 
densator miteinander verbunden sind. 

9. Anschlussstuck nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das aus Blech 
gefertigte Formteil (7, 7a) mehrere Abwinklungen (21) 
fur die Fiihrung (9) der Kohleburste (10 ,10a) hat. 

10. Anschlussstuck nach zumindest einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Formteil 
(7, 7a) Rastmittel (22) zur Befestigung in der Aufnahme 
(8) aufweist. 



2002P08188 DE 



8 



Zu s ammen fas sung 

Anschlussstuck fur einen Elektromotor 

Ein Anschlussstuck (4) fur einen Elektromotor (1) einer 
Kraf tstof f -Fordereinheit eines Kraf tf ahr zeuges hat ein ein- 
stuckig mit einem Anschlusskontakt (6) und einer Fuhrung fur 
eine Kohleburste gefertigtes Formteil (7). Das Formteil (7) 
ist aus Blech gefertigt und lasst sich vormontiert in eine 
Aufnahme (8) des Anschlussstucks (4) einsetzen. 



(Figur 1) 



